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HAKKIMIZDA
About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve
kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar.
İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye
özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN
standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile
and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul
we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural
checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified
materials and are installed by our certified crews.
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Sistem

Systems

163
Ürün ailesi

Product families

618
Ürün çeşidi

Product variants

TSE
Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

■ Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)

■ Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews

■ Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design

■ Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Ürün Kataloğu / Product Catalogue
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ÇALIŞMA SÜRECİMİZ
How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veririz.
We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.

01

Keşif ve İhtiyaç Analizi
SITE SURVEY

Şantiyede yerinde keşif;
yapı, yük ve kullanım

ihtiyacının belirlenmesi.
On-site survey to define the

structure, loads and use.

02

Metraj ve Statik Hesap
TAKE-OFF & DESIGN

Projeye özel metraj, statik
değerlendirme ve kurulum

planı.
Project-specific take-off,

structural check and erection
plan.

03

Teklif ve Sözleşme
QUOTATION & CONTRACT

Kiralık ya da satış teklifi;
şeffaf birim fiyatlar ve

sözleşme.
Rental or sales offer with
transparent unit prices.

04

Sevkiyat
DELIVERY

İstanbul ve İzmir
depolarımızdan depo fişi ve

e-irsaliyeyle zamanında
sevkiyat.

On-time delivery from our
Istanbul and Izmir warehouses.

05

Montaj
ERECTION

MYK Seviye 3 belgeli
ekiplerimizle güvenli ve hızlı

kurulum.
Safe and fast erection by our

certified crews.

06

Kontrol ve Saha
Desteği

INSPECTION & SUPPORT

Periyodik kontrol, ek
malzeme ve revizyon

desteği.
Periodic inspection, additional

material and revisions.

07

Söküm ve İade
DISMANTLING & RETURN

Söküm, sayım ve kira
icmaliyle şeffaf kapanış.
Dismantling, counting and a
transparent rental statement.

NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM
One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve
sevkiyat tek muhatapla.
Rental, sales, engineering, erection and delivery
from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK
Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli
sistemler ve MYK belgeli ekipler.
TS EN compliant, TSE certified systems and
certified crews.

GENİŞ STOK
Large Stock

10 sistemde 163 ürün ailesi; depodan hızlı
tedarik.
163 product families in 10 systems, delivered fast
from stock.

ŞEFFAF TAKİP
Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmali ve e-fatura ile her
adım kayıt altında.
Every step documented with delivery notes, rental
statements and e-invoices.

ÇALIŞMA SÜRECİMİZ
How We Work
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01
SİSTEM 01  /  SYSTEM 01   ·   SSS

MASA İSKELE VE
KALIP ALTI SİSTEMİ
TABLE & SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

Betonarme döşemelerde yüksek taşıma, kısa çevrim süresi.
High load capacity and short cycle times for concrete slabs.

25 ürün ailesi  ·  72 ürün çeşidi

SİSTEM SAYFASI
System page

Okutun / Scan



MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ
Table & Shoring Scaffolding System

BLC Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi, betonarme döşeme ve kirişlerin dökümü sırasında kalıpları
güvenle taşıyan geçici destek sistemidir. Yüksek taşıma kapasiteli çerçeveleri, ayarlanabilir alt ve üst
ayar milleri ile farklı kat yüksekliklerine hızla uyarlanır; H20 ahşap kirişlerle birlikte düzgün ve güvenli bir
kalıp yüzeyi oluşturur. Hızlı kurulum ve söküm, projelerde zaman ve maliyet kazancı sağlar.

BLC Table & Shoring Scaffolding is a temporary support system that safely carries the formwork while pouring
concrete slabs and beams. High-capacity frames with adjustable base and head jacks adapt quickly to different
storey heights, and together with H20 timber beams form a flat and safe formwork surface. Fast assembly and
dismantling save time and cost on site.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ Ø60 mm, 3 mm / 4 mm et kalınlıklı çerçeveler
Ø60 mm frames with 3 mm / 4 mm wall thickness

■ Alt ve üst ayar milleriyle hassas kot ayarı
Precise level adjustment with base & head jacks

■ H20 ahşap kiriş ile uyumlu dört yollu başlık
Four-way head compatible with H20 timber beams

■ Masa taşıma arabası ve çatalı ile hızlı çevrim
Fast cycles with table carrier and lifting fork

■ Modüler çerçeve ölçüleri: 150×120 / 150 / 180 / 200
Modular frame sizes: 150×120 / 150 / 180 / 200

■ Boyalı veya galvaniz kaplama seçeneği
Painted or galvanized finish options

150 × 120-200 cm
Çerçeve / Frame

Ø60 × 3-4 mm
Boru / Tube

80-120 cm
Ayar mili / Jack

H20
Kiriş / Beam

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ
Table & Shoring Scaffolding System
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SSS Çerçeve 150/120
Frame 150/120

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Açıklama / Note Ağırlık /
Weight

61060101 150/120 Ø60×3,0 mm 19,50 kg
61060102 150/120 Ø60×4,0 mm 22,60 kg

SSS Çerçeve 150/150
Frame 150/150

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Açıklama / Note Ağırlık /
Weight

61060201 150/150 Ø60×3,0 mm 22,10 kg
61060202 150/150 Ø60×4,0 mm 26,10 kg

SSS Çerçeve 150/180
Frame 150/180

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Açıklama / Note Ağırlık /
Weight

61060301 150/180 Ø60×3,0 mm 24,80 kg
61060302 150/180 Ø60×4,0 mm 29,50 kg

SSS Çerçeve 150/200
Frame 150/200

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Açıklama / Note Ağırlık /
Weight

61060401 150/200 Ø60×3,0 mm 26,40 kg
61060402 150/200 Ø60×4,0 mm 31,70 kg

SSS Çapraz
Diagonal

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61060501 120/100 4,00 kg
61060502 120/150 5,30 kg
61060503 120/200 6,60 kg
61060504 120/250 8,00 kg
61060505 150/100 4,70 kg
61060506 150/150 5,80 kg
61060507 150/200 7,10 kg
61060508 150/250 8,40 kg
61060509 180-200/100 5,40 kg
61060510 180-200/150 6,40 kg
61060511 180-200/200 7,50 kg
61060512 180-200/250 8,70 kg

SSS Ayar Mili Ø48
Jack Ø48

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61060601 80 3,70 kg
61060602 100 4,80 kg
61060603 120 5,80 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Table & Shoring Scaffolding System - Products
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SSS Alt Ayar Mili Ø48
Base Jack Ø48

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61060701 80 4,75 kg
61060702 100 6,70 kg
61060703 120 7,70 kg

SSS Ayar Mili DYB Ø48
H20 Head Jack Ø48

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61060801 80 9,10 kg
61060802 100 10,20 kg
61060803 120 11,30 kg

SSS DYB Başlık (H20)
Head - H20

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61060901 Tek tip / Single 4,30 kg

SSS DYB-H20 Bağlama Elemanı
Head - H20 Coupler

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61061001 Tek tip / Single 1,20 kg

SSS Kiriş Bağlama Köşebenti
Girder Connector

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61061101 40 0,50 kg

SSS Ayar Mili Kancası
Jack Hook

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61061201 Tek tip / Single 0,10 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Table & Shoring Scaffolding System - Products
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SSS İskele Ekleme Elemanı Ø60
Scaffold Connection Ø60

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61061301 Tek tip / Single 0,50 kg

RS-SSS Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61061401 16×80 0,15 kg

SSS Masa Alın Korkuluğu
Table Guardrail

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61061501 145 6,90 kg

SSS Masa Alın Korkuluğu Sıkıştırmalı
Table Guardrail Compressible

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61061601 145 7,20 kg

SSS Sıkıştırmalı Döşeme Korkuluğu
Compressible Slab Guardrail

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61061701 145 8,00 kg

SSS Masa Taşıma Arabası
Table Carrier

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61061801 Tek tip / Single 162,00 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Table & Shoring Scaffolding System - Products
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SSS Masa Taşıma Çatalı
Table Lifting Component

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61061901 Tek tip / Single 230,00 kg

SSS Boru Ø48×2,5
Tube Ø48×2.5

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61062001 100 2,55 kg
61062002 150 3,70 kg
61062003 200 5,10 kg
61062004 300 7,70 kg
61062005 400 10,20 kg
61062006 600 15,40 kg

SSS Üniversal Çelik Kuşak
Universal Steel Waler
22 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61062101 70 17,50 kg 61062112 345 86,25 kg
61062102 90 23,75 kg 61062113 370 92,50 kg
61062103 120 30,00 kg 61062114 395 98,75 kg
61062104 145 36,25 kg 61062115 420 105,00 kg
61062105 170 42,50 kg 61062116 445 111,25 kg
61062106 195 48,75 kg 61062117 470 117,50 kg
61062107 220 55,00 kg 61062118 495 123,75 kg
61062108 245 61,25 kg 61062119 520 130,00 kg
61062109 270 67,50 kg 61062120 545 136,25 kg
61062110 295 73,75 kg 61062121 570 142,50 kg
61062111 320 80,00 kg 61062122 595 148,75 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Table & Shoring Scaffolding System - Products
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SSS Üniversal Çelik Kuşak Birleştirme Elemanı
Universal Steel Waler Coupler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61062201 75 13,00 kg

SSS Üniversal Kuşak Kancası
Universal Waler Hook

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61062301 Tek tip / Single 1,00 kg

SSS Açık Taşıma Sepeti
Storage Cage - Opened Type

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61062401 120×78×83 49,00 kg

SSS Çesanlı Taşıma Sepeti
Storage Cage - Mesh Type

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61062501 120×78×83 70,00 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Table & Shoring Scaffolding System - Products
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1 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48 5 Ayar Mili DYB / H20 Head Jack
2 Masa İskele Çerçevesi / Shoring Frame 6 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20
3 Çapraz / Diagonal 7 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20
4 İskele Ekleme Elemanı Ø60 / Scaffold Connection
Ø60

8 Plywood / Plywood

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the shoring plan.

2 İlk sıra çerçeveler alt ayar millerine takılır.
The first level frames are mounted on the base jacks.

3 Çapraz bağlantılar takılarak ilk sıra tamamlanır.
Diagonals are fitted and the first level is completed.

4 İskele ekleme elemanları çerçevelere geçirilir.
Connection spigots are inserted into the frames.

5 İkinci sıra çerçeveler yerleştirilir ve pim-kopilya ile birinci sıraya sabitlenir.
Second level frames are placed and fixed to the first level with pins and split pins.

6 İkinci sıranın çaprazları takılır.
Diagonals of the second level are fitted.

7 Proje yüksekliğine ulaşılana kadar işlem tekrarlanır.
The steps are repeated up to the design height.

8 DYB ayar millerinin yükseklikleri projeye göre ayarlanır.
The height of the H20 head jacks is adjusted according to the design.

9 Ana taşıyıcı H20 kirişler boy ve bindirme paylarına göre, ardından tali kirişler yerleştirilir.
Main H20 beams are placed according to their length and overlaps, followed by the secondary beams.

10 Plywood döşenerek kurulum tamamlanır.
The system is completed by laying the plywood.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ Çerçeve ve ayar mili yükleri döşeme kalınlığına göre statik hesapla kontrol edilmelidir.
Frame and jack loads must be checked by calculation according to slab thickness.

■ Ayar milleri en fazla proje uzunluğuna kadar açılmalıdır.
Jacks must not be extended beyond the design length.

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Table & Shoring Scaffolding System - Assembly & Technical Information
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Table & Shoring Scaffolding System - Assembly & Technical Information
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02
SİSTEM 02  /  SYSTEM 02   ·   STS

TELESKOPİK DİKME
DİREK SİSTEMİ
TELESCOPIC PROP SYSTEM

EN 1065'e uygun, ayarlanabilir döşeme dikmeleri.
Adjustable slab props compliant with EN 1065.

6 ürün ailesi  ·  18 ürün çeşidi

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote

Okutun / Scan



TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ
Telescopic Prop System

BLC Teleskopik Dikme Direk Sistemi, döşeme kalıplarının altında kullanılan, yüksekliği ayarlanabilen
çelik dikmelerden oluşur. EN 1065 A ve B sınıfı dikmeler, üç ayaklı sehpa ve dört yollu başlık ile birlikte
hızlı ve güvenli bir döşeme altı destek sistemi oluşturur.

BLC Telescopic Prop System consists of height-adjustable steel props used under slab formwork. EN 1065 class
A and B props form a fast and safe slab support system together with tripods and four-way heads.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ EN 1065 A ve B sınıfı dikmeler
EN 1065 class A and B props

■ 3,00 m - 5,00 m arası ayarlanabilir boylar
Adjustable lengths from 3.00 m to 5.00 m

■ Üç ayaklı sehpa ile kolay kurulum
Easy erection with tripod

■ H20 kirişe uygun dört yollu başlık
Four-way head suitable for H20 beams

EN 1065
Standart / Standard

300-500 cm
Boy / Length

TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ
Telescopic Prop System
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STS Teleskopik Dikme EN 1065 A Sınıfı
Telescopic Prop EN 1065 Class A

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61070101 300 12,20 kg
61070102 350 13,50 kg
61070103 400 15,20 kg

STS Teleskopik Dikme EN 1065 B Sınıfı
Telescopic Prop EN 1065 Class B

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61070201 300 12,90 kg
61070202 350 14,50 kg
61070203 400 16,10 kg
61070204 450 17,70 kg
61070205 500 19,20 kg

STS Üç Ayaklı Sehpa
Tripod

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61070301 Tek tip / Single 10,30 kg

STS Dört Yollu Başlık (H20)
Four-Way Head H20

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61070401 Tek tip / Single 3,00 kg

STS Teleskopik Dikme EN 1065 A Sınıfı (Boyalı)
Telescopic Prop EN 1065 Class A (Painted)

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61070501 300 12,20 kg
61070502 350 13,50 kg
61070503 400 15,20 kg

STS Teleskopik Dikme EN 1065 B Sınıfı (Boyalı)
Telescopic Prop EN 1065 Class B (Painted)

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61070601 300 12,90 kg
61070602 350 14,50 kg
61070603 400 16,10 kg
61070604 450 17,70 kg
61070605 500 19,20 kg

TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Telescopic Prop System - Products
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1 Üç Ayak Sehpa / Tripod 4 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20
2 Teleskopik Dikme / Telescopic Prop 5 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20
3 Dört Yollu Başlık (DYB) / Four-Way Head - H20 6 Plywood / Plywood

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Üç ayak sehpalar projedeki ölçülere göre yerleştirilir.
Tripods are positioned according to the plan.

2 Teleskopik dikmeler sehpalara takılır.
Telescopic props are mounted on the tripods.

3 Dört yollu başlıklar dikmelere geçirilir.
Four-way heads are fitted on the props.

4 Dikmeler proje yüksekliğine ayarlanır (kaba ayar pimle, ince ayar somunla).
Props are adjusted to the design height (coarse with the pin, fine with the nut).

5 Ana taşıyıcı H20 kirişler bindirme paylarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Main H20 beams are placed observing the overlaps.

6 Tali kirişler projede belirtilen aralıklarla dizilir.
Secondary beams are placed at the design spacing.

7 Ana kirişlerin altına projeye göre ara dikmeler eklenir.
Intermediate props are added under the main beams as designed.

8 Plywood döşenerek kurulum tamamlanır.
The system is completed by laying the plywood.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ EN 1065 sınıfı ve izin verilen yük, dikmenin açıldığı boya göre seçilmelidir.
EN 1065 class and permissible load must be selected according to the extended length.

TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Telescopic Prop System - Assembly & Technical Information
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TELESKOPİK DİKME DİREK SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Telescopic Prop System - Assembly & Technical Information
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03
SİSTEM 03  /  SYSTEM 03   ·   ASF

ALÜMİNYUM
DÖŞEME KALIP
SİSTEMİ
ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM

Hafif alüminyum panellerle hızlı döşeme kalıbı.
Fast slab formwork with lightweight aluminium panels.

15 ürün ailesi  ·  22 ürün çeşidi

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote

Okutun / Scan



ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ
Aluminium Slab Formwork System

BLC Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi; hafif alüminyum paneller, kirişler ve düşer başlıklı teleskopik
dikmelerden oluşur. Düşer başlık sayesinde beton prizini aldıktan sonra paneller ve kirişler erken
sökülüp bir sonraki döküme taşınırken dikmeler yerinde kalır; böylece kalıp malzemesi ihtiyacı azalır ve
çevrim süresi kısalır.

BLC Aluminium Slab Formwork consists of lightweight aluminium panels, beams and telescopic props with drop
heads. Thanks to the drop head, panels and beams are stripped early and moved to the next pour while the props
remain in place, reducing the amount of formwork needed and shortening cycle times.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ Elle taşınabilen hafif alüminyum paneller
Lightweight aluminium panels handled manually

■ Düşer başlık ile erken söküm
Early stripping with drop head

■ Döşeme kenarı korkuluk ve halat sabitleme
Slab edge guardrails and steel wire fixing

■ Az parça, hızlı kurulum
Few parts, fast assembly

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ
Aluminium Slab Formwork System
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ASF Alüminyum Döşeme Paneli
Aluminium Slab Panel

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61080101 75×75 11,20 kg
61080102 75×150 20,90 kg

ASF Alüminyum Döşeme Kirişi
Aluminium Slab Beam

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61080201 155 9,00 kg
61080202 230 13,00 kg

ASF Düşer Başlık
Drop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61080301 Tek tip / Single 4,00 kg

ASF Dolgu Başlığı
Infill Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61080401 Tek tip / Single 1,00 kg

ASF Dolgu Profili
Infill Profile

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61080501 75 1,80 kg
61080502 150 3,60 kg

ASF Kiriş Başlığı
Beam Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61080601 Tek tip / Single 1,00 kg

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Aluminium Slab Formwork System - Products
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ASF Teleskopik Dikme EN 1065
Telescopic Prop EN 1065

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61080701 B30 (Plus) 17,40 kg
61080702 B35 (Plus) 18,90 kg
61080703 B40 (Plus) 22,00 kg

ASF Üç Ayaklı Sehpa
Tripod

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61080801 Tek tip / Single 9,50 kg

ASF H20 Başlık
Head H20

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61080901 Tek tip / Single 2,80 kg

ASF Kısa U Başlık
Short U Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61081001 Tek tip / Single 1,00 kg

ASF Dikme Bağlantı Kirişi
Prop Girder

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61081101 155 12,00 kg
61081102 230 16,00 kg

ASF Ara Boşluk Kirişi
Spacing Beam

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61081201 75 4,50 kg
61081202 150 9,00 kg

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Aluminium Slab Formwork System - Products
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ASF Döşeme Kenar Korkuluğu
Slab Edge Guardrail

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61081301 Tek tip / Single 9,00 kg

ASF Kanca Plakası
Hook Plate

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61081401 Tek tip / Single 0,40 kg

ASF Çelik Halat Gergi Aparatı
Steel Wire Tensioning Component

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61081501 Tek tip / Single 3,00 kg

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Aluminium Slab Formwork System - Products
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1 Üç Ayak Sehpa / Tripod 5 Alüminyum Kiriş / Aluminium Beam
2 EN 1065 Teleskopik Dikme / EN 1065 Telescopic
Prop

6 Dolgu Profili / Infill Profile

3 Düşer Başlık / Drop Head 7 Alüminyum Panel / Aluminium Panel
4 Dolgu Başlığı / Infill Head

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Düşer başlıklar M10 cıvata ve somunla teleskopik dikmelere takılır, kilit parçasıyla sıkılır.
Drop heads are bolted to the telescopic props with M10 bolts and secured with the locking part.

2 Dört dikme, dikme bağlantı kirişleriyle birbirine bağlanarak ilk göz oluşturulur.
The first bay is formed by connecting four props with prop connection beams.

3 Alüminyum kirişler düşer başlıklara oturtulur ve dikmeler terazide ayarlanır.
Aluminium beams are set on the drop heads and the props are levelled.

4 Alüminyum paneller kirişlerin üzerine yerleştirilir.
Aluminium panels are laid on the beams.

5 İlk göz referans alınarak yeni dikmeler üç ayak sehpalarla yaklaşık 150 cm aks aralığıyla
kurulur.
Using the first bay as reference, new props are set up with tripods at approx. 150 cm spacing.

6 Her yeni sıra kiriş ve panellerle aynı şekilde ilerletilir.
Each new row is completed with beams and panels in the same way.

7 Döşeme tamamlandığında kirişlere dik yöndeki aralıklar dolgu profilleriyle kapatılır.
When the slab is complete, gaps perpendicular to the beams are closed with infill profiles.

8 Beton prizini aldıktan sonra düşer başlık indirilir; kiriş ve paneller sökülürken dikmeler yerinde
kalır.
After setting, the drop head is released; beams and panels are stripped while the props stay in place.

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Aluminium Slab Formwork System - Assembly & Technical Information
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ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

ADIM 2 / STEP 2 ADIM 3 / STEP 3 ADIM 4 / STEP 4 ADIM 5 / STEP 5

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Aluminium Slab Formwork System - Assembly & Technical Information
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SİSTEM 04  /  SYSTEM 04   ·   SPF

DÖŞEME PANEL
KALIP SİSTEMİ
SLAB PANEL FORMWORK SYSTEM

Başlıklı dikmelerle kirişsiz döşeme kalıbı.
Beamless slab formwork with headed props.

9 ürün ailesi  ·  24 ürün çeşidi

TEKLİF İSTEYİN
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DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ
Slab Panel Formwork System

BLC Döşeme Panel Kalıp Sistemi, alüminyum panellerin doğrudan dikme başlıklarına oturduğu kirişsiz
bir döşeme kalıbıdır. Farklı panel ölçüleri ve tamamlama profilleri ile her döşeme planına uyum sağlar;
askı (re-shoring) başlığı sayesinde paneller erken sökülürken döşeme desteklenmeye devam eder.

BLC Slab Panel Formwork is a beamless slab formwork in which aluminium panels sit directly on prop heads.
Different panel sizes and compensation profiles adapt to any slab layout; with the re-shoring head the panels are
stripped early while the slab remains supported.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ 30-120 × 90-150 cm alüminyum paneller
30-120 × 90-150 cm aluminium panels

■ Kirişsiz, hızlı yerleşim
Beamless, fast layout

■ Re-shoring başlığı ile erken söküm
Early stripping with re-shoring head

■ Montaj dikmesi ile yerden kurulum
Erection from the ground with lifting component

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ
Slab Panel Formwork System
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SPF Alüminyum Döşeme Paneli
Aluminium Slab Panel

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61090101 30×90 6,60 kg
61090102 60×90 10,00 kg
61090103 90×90 14,50 kg
61090104 120×90 17,90 kg
61090105 30×120 8,50 kg
61090106 60×120 12,80 kg
61090107 90×120 18,20 kg
61090108 120×120 22,50 kg
61090109 30×150 10,50 kg
61090110 60×150 15,60 kg
61090111 90×150 21,90 kg
61090112 120×150 27,30 kg

SPF Askı Başlığı (Re-Shoring)
Re-Shoring Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61090201 Tek tip / Single 4,90 kg

SPF Panel Başlığı
Panel Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61090301 Tek tip / Single 2,90 kg

SPF Kenar Başlığı
Edge Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61090401 Tek tip / Single 2,90 kg

SPF Dolgu Profili
Infill Profile

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61090501 75 1,80 kg
61090502 150 3,60 kg

SPF Montaj Dikmesi
Lifting Component

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61090601 Tek tip / Single 2,90 kg

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Slab Panel Formwork System - Products
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SPF Tamamlama Profili
Compensation Profile

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61090701 90 5,00 kg
61090702 120 6,00 kg
61090703 150 7,00 kg

SPF Teleskopik Dikme EN 1065
Telescopic Prop EN 1065

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61090801 B30 16,00 kg
61090802 B40 20,00 kg

SPF Üç Ayaklı Sehpa
Tripod

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61090901 Tek tip / Single 9,50 kg

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Slab Panel Formwork System - Products
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1 Panel Montaj Dikmesi / Panel Lifting Component 4 Tamamlama Profili / Compensation Beam
2 Üç Ayak Sehpa / Tripod 5 Düşer Başlık / Drop Head
3 Teleskopik Dikme / Telescopic Prop 6 Alüminyum Panel / Aluminium Panel

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Düşer başlıklar M10 cıvata ve somunla dikmelere takılır; dikmeler üç ayak sehpalarla yerine
konur.
Drop heads are bolted to the props with M10 bolts; the props are positioned with tripods.

2 İlk panel, yerleştirilen dikmelerin başlıklarına oturtulur.
The first panel is set on the prop heads.

3 Sonraki panel montaj dikmesiyle yerden kaldırılır.
The next panel is lifted from the ground with the lifting component.

4 Kaldırılan panelin serbest köşesine dikme takılarak panel taşıtılır.
A prop is placed under the free corner of the lifted panel.

5 İşlem tekrarlanarak döşeme tamamlanır; kenarlarda tamamlama profilleri kullanılır.
The steps are repeated to complete the slab; compensation beams are used at the edges.

6 Söküm sırasında başlıklar indirilir, paneller alınır; dikmeler yerinde kalarak döşemeyi taşır.
During stripping the heads are lowered and panels removed while the props keep supporting the slab.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

DÖŞEME PANEL KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Slab Panel Formwork System - Assembly & Technical Information
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SİSTEM 05  /  SYSTEM 05   ·   HDS

AĞIR YÜK TAŞIYICI
SİSTEM
HEAVY DUTY SHORING SYSTEM

Köprü, viyadük ve ağır döşemeler için çok amaçlı taşıyıcı.
A universal shoring system for bridges, viaducts and heavy slabs.

15 ürün ailesi  ·  46 ürün çeşidi
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AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM
Heavy Duty Shoring System

BLC Ağır Yük Taşıyıcı Sistem; köprü, viyadük, tünel ve yüksek yük gerektiren döşeme dökümleri için
tasarlanmış çok amaçlı bir taşıyıcı sistemdir. Taşıyıcı kirişler, başlangıç-bitiş ve bağlantı elemanları ile
istenen yükseklik ve açıklıkta kule, kiriş ve iskele yapıları oluşturulur; hidrolik pompa ile hassas yükseklik
ayarı yapılır.

BLC Heavy Duty Shoring System is a universal shoring system designed for bridges, viaducts, tunnels and slabs
requiring high loads. Towers, beams and support structures of the required height and span are formed with
shoring beams, end and connection components; precise height adjustment is made with a hydraulic pump.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ Köprü ve viyadük kalıplarında yüksek kapasite
High capacity for bridge and viaduct formwork

■ Modüler kiriş ve bağlantı elemanları
Modular beams and connectors

■ Ana taşıyıcı dikme ile büyük açıklıklar
Large spans with main rails

■ 400 kN hidrolik pompa ile ayar
Adjustment with 400 kN hydraulic pump

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM
Heavy Duty Shoring System
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HDS Başlangıç - Bitiş Elemanı
End Component

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61100101 Tek tip / Single 21,30 kg

HDS Ayar Mili Bağlantı Elemanı
Jack Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61100201 Tek tip / Single 17,60 kg

HDS Alt Ayar Mili
Jack Base

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100301 50 16,00 kg

HDS Üst Ayar Mili
Jack Head

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100401 50 16,00 kg

HDS Kiriş Bağlantı Elemanı
Beam Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61100501 Tek tip / Single 16,00 kg

HDS Taşıyıcı Kiriş
Shoring Beam

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100601 95 20,90 kg
61100602 145 31,90 kg
61100603 195 42,90 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER
Heavy Duty Shoring System - Products
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HDS Yatay Bağlantı
Ledger

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100701 50 1,90 kg
61100702 100 4,60 kg
61100703 150 7,30 kg
61100704 200 10,00 kg
61100705 250 12,70 kg

HDS Çapraz Bağlantı
Diagonal
15 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100801 50-100 5,50 kg
61100802 50-150 7,90 kg
61100803 50-200 10,30 kg
61100804 100-100 7,00 kg
61100805 100-150 9,00 kg
61100806 100-200 11,10 kg
61100807 150-100 9,00 kg
61100808 150-150 10,60 kg
61100809 150-200 12,50 kg
61100810 200-100 11,10 kg
61100811 200-150 12,50 kg
61100812 200-200 14,10 kg
61100813 250-100 13,40 kg
61100814 250-150 14,50 kg
61100815 250-200 16,00 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER
Heavy Duty Shoring System - Products
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HDS Payanda
Push-Pull Prop

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61100901 50 9,90 kg
61100902 100 12,00 kg
61100903 150 15,00 kg
61100904 200 16,50 kg

HDS Yükseltme Elemanı
Height Adjustment

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61101001 10 17,20 kg
61101002 15 18,30 kg
61101003 20 19,40 kg
61101004 25 20,50 kg
61101005 30 27,10 kg

HDS Ana Taşıyıcı Dikme
Main Rail

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61101101 200 100,00 kg
61101102 300 150,00 kg
61101103 400 200,00 kg
61101104 600 300,00 kg

HDS Ana Dikme Bağlantı Elemanı
Main Rail Connector

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61101201 75 14,40 kg

HDS Ana Dikme Bağlama Pimi
Main Rail Connection Pin

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61101301 Tek tip / Single 0,50 kg

HDS Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61101401 20×130 0,30 kg
61101402 30×100 0,60 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER
Heavy Duty Shoring System - Products
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HDS Hidrolik Pompa 400 kN
Hydraulic Pump 400 kN

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61101501 15 (ayar mesafesi) 25,00 kg

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - ÜRÜNLER
Heavy Duty Shoring System - Products
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1 Başlangıç - Bitiş Elemanı / End Component 5 Kiriş Bağlantı Elemanı / Beam Connector
2 Yatay Bağlantı / Ledger 6 Ayar Mili Bağlantı Elemanı / Jack Connector
3 Çapraz Bağlantı / Diagonal 7 Payanda / Push-Pull Prop
4 Taşıyıcı Kiriş / Shoring Beam 8 Ayar Mili / Jack Head

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Montaj alanı düz olmalıdır; rahat çalışmak için ana kirişler H20 kirişler üzerinde yerden yaklaşık
20 cm yükseltilerek yerleştirilir.
The assembly area must be flat; main beams are laid on H20 beams approx. 20 cm above the ground.

2 Başlangıç-bitiş elemanları 2'şer adet 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
End components are fixed to the beams with two 30×100 pins and split pins each.

3 Yatay bağlantılar 20×130 pim-kopilya ile başlangıç-bitiş elemanları arasına takılır.
Ledgers are fitted between the end components with 20×130 pins and split pins.

4 Kiriş bağlantı elemanları 30×100 pim-kopilya ile kirişlere takılır.
Beam connectors are fixed to the beams with 30×100 pins and split pins.

5 Çapraz ve yatay bağlantılar başlangıç-bitiş ve kiriş bağlantı elemanları arasına takılır.
Diagonals and ledgers are fitted between the end components and beam connectors.

6 Kule için diğer yöndeki yataylar dikey olarak takılır; üst başlangıç-bitiş elemanları yerleştirilir.
To build the tower, ledgers in the other direction are fitted vertically and upper end components placed.

7 Üst kirişler ve bağlantı elemanları takılır; çaprazlar spiral düzende yerleştirilir.
Upper beams and connectors are fitted; diagonals are arranged in a spiral pattern.

8 Ek kule bölümleri montaj çizimine göre aynı sırayla eklenir.
Additional tower sections are added in the same sequence according to the assembly drawings.

9 Kule ucuna ayar mili bağlantı elemanları M20×40 cıvata-somunla takılır, aralarına yataylar
bağlanır.
Jack connectors are bolted to the tower end with M20×40 bolts and connected with ledgers.

10 Kule vinçle kaldırılıp yerine konur, payandalarla sabitlenir ve ayar milleriyle kotlanır.
The tower is lifted into place by crane, braced with push-pull props and levelled with the jacks.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ Kule yüksekliği, açıklık ve yükler statik projeyle belirlenir; hidrolik pompa ile hassas ayar yapılır.
Tower height, spans and loads are set by the structural design; fine adjustment with a hydraulic pump.

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Heavy Duty Shoring System - Assembly & Technical Information
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ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP

ADIM 1 / STEP 1 ADIM 2 / STEP 2 ADIM 3 / STEP 3 ADIM 4 / STEP 4

ADIM 5 / STEP 5 ADIM 6 / STEP 6 ADIM 7 / STEP 7 ADIM 9 / STEP 9
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

AĞIR YÜK TAŞIYICI SİSTEM - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
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06
SİSTEM 06  /  SYSTEM 06   ·   STF

ÇELİK PERDE KALIP
SİSTEMİ
STEEL PANEL FORMWORK SYSTEM

Perde ve kolonlarda hızlı, düzgün beton yüzeyi.
Fast and smooth concrete surfaces for walls and columns.

24 ürün ailesi  ·  81 ürün çeşidi

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote

Okutun / Scan



ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ
Steel Panel Formwork System

BLC Çelik Perde Kalıp Sistemi; çelik çerçeveli, plywood yüzeyli panellerden oluşan, vinç veya elle
taşınabilen modüler bir perde ve kolon kalıbıdır. Panel kilitleri ile hızlı birleştirilir; iç ve dış köşe
elemanları, payandalar ve çalışma konsolları ile her türlü perde, kolon, temel ve istinat duvarı
uygulamasına uyum sağlar.

BLC Steel Panel Formwork is a modular wall and column formwork made of steel-framed, plywood-faced panels
handled by crane or manually. Panels are joined quickly with panel locks; together with internal and external
corners, push-pull props and brackets it suits all kinds of walls, columns, foundations and retaining walls.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ Çelik çerçeve, plywood yüzey
Steel frame, plywood face

■ Tek kilitle hızlı panel birleşimi
Fast panel joining with a single lock

■ Perde, kolon ve temel uygulamaları
Walls, columns and foundations

■ Kapı-pencere kasası ve köşe çözümleri
Door-window box and corner solutions

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ
Steel Panel Formwork System
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STF Perde Kalıp Paneli
Wall Formwork Panel
15 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61110101 50×90 22,10 kg
61110102 50×120 27,50 kg
61110103 50×150 32,75 kg
61110104 50×270 57,30 kg
61110105 50×300 64,30 kg
61110106 75×90 28,60 kg
61110107 75×120 35,40 kg
61110108 75×150 42,20 kg
61110109 75×270 73,80 kg
61110110 75×300 82,80 kg
61110111 100×90 36,20 kg
61110112 100×120 44,70 kg
61110113 100×150 53,15 kg
61110114 100×270 92,95 kg
61110115 100×300 104,40 kg

STF İç Köşe
Internal Corner
15 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61110201 20×20×90 16,90 kg
61110202 20×20×120 22,60 kg
61110203 20×20×150 28,30 kg
61110204 20×20×270 50,90 kg
61110205 20×20×300 56,60 kg
61110206 25×25×90 19,80 kg
61110207 25×25×120 26,50 kg
61110208 25×25×150 33,10 kg
61110209 25×25×270 59,60 kg
61110210 25×25×300 66,20 kg
61110211 30×30×90 22,70 kg
61110212 30×30×120 30,30 kg
61110213 30×30×150 37,90 kg
61110214 30×30×270 68,20 kg
61110215 30×30×300 75,80 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Steel Panel Formwork System - Products

BLC İskele Mühendislik A.Ş.   ·   www.blciskele.com   ·   info@blciskele.com 42



STF Mafsallı İç Köşe
Articulated Internal Corner
15 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61110301 20×20×90 19,50 kg
61110302 20×20×120 26,00 kg
61110303 20×20×150 32,50 kg
61110304 20×20×270 58,50 kg
61110305 20×20×300 65,00 kg
61110306 25×25×90 24,50 kg
61110307 25×25×120 32,50 kg
61110308 25×25×150 40,50 kg
61110309 25×25×270 73,00 kg
61110310 25×25×300 81,50 kg
61110311 30×30×90 29,50 kg
61110312 30×30×120 39,00 kg
61110313 30×30×150 48,50 kg
61110314 30×30×270 87,75 kg
61110315 30×30×300 97,50 kg

STF Dış Köşe
External Corner

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61110401 90 5,40 kg
61110402 120 7,20 kg
61110403 150 9,00 kg
61110404 270 16,20 kg
61110405 300 18,00 kg

STF Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı Elemanı
Wall - Column Formwork Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61110501 Tek tip / Single 0,68 kg

STF Panel Kilidi - Standart
Panel Lock - Standard

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61110601 Tek tip / Single 1,20 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Steel Panel Formwork System - Products
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STF Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Panel Lock - Adjustable

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61110701 Tek tip / Single 2,40 kg

STF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61110801 50 4,90 kg
61110802 75 7,60 kg
61110803 100 9,80 kg
61110804 150 15,20 kg

STF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61110901 Tek tip / Single 0,70 kg

STF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connection

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111001 Tek tip / Single 0,60 kg

STF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111101 Tek tip / Single 1,20 kg

STF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61111201 50 0,75 kg
61111202 100 1,50 kg
61111203 120 1,80 kg
61111204 150 2,20 kg
61111205 200 3,00 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Steel Panel Formwork System - Products
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STF Tij Somunu Ø90
Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111301 Tek tip / Single 0,50 kg

STF Kare Tablalı Somun
Square Nut

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61111401 120×120 1,25 kg

STF Payanda 60
Push Pull Prop 60

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61111501 60 8,03 kg
61111502 100 10,03 kg
61111503 180 12,03 kg
61111504 200 16,50 kg

STF Payanda 76
Push Pull Prop 76

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61111601 300 45,00 kg
61111602 400 49,10 kg

STF Payanda Tabanı Tekli
Base Plate Single

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111701 Tek tip / Single 1,70 kg

STF Payanda Tabanı Çiftli
Base Plate Double

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111801 Tek tip / Single 2,70 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Steel Panel Formwork System - Products
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STF Panel Payanda Kafası
Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61111901 Tek tip / Single 3,20 kg

STF Perde Kalıp Çalışma Konsolu
Formwork Bracket

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61112001 Tek tip / Single 10,00 kg

STF Zemin Sabitleme Elemanı
Bottom Fixer

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61112101 Tek tip / Single 6,50 kg

STF Panel Vinç Kulbu
Panel Crane Hook

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61112201 Tek tip / Single 6,50 kg

STF Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61112301 16×80 0,15 kg

STF Kapı ve Pencere Kasası Elemanları
Door & Window Box Components

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61112401 30 4,50 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Steel Panel Formwork System - Products
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1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double 5 Çelik Panel / Steel Panel
2 Payanda / Push-Pull Prop 6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut
3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate 7 Vinç Kulbu / Crane Hook
4 Panel Kilidi / Panel Lock 8 Çalışma Konsolu / Working Bracket

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.

2 İlk panel vinç kulbuyla yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is lifted by crane into position and plumbed and fixed with push-pull props.

3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.

4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.

5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.

6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.

7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.

8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ Paneller hem yatay hem düşey kullanılabilir.
Panels can be used both horizontally and vertically.

■ Döküm hızı, izin verilen taze beton basıncına göre belirlenmelidir.
Pouring rate must be determined according to the permissible fresh concrete pressure.

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
Steel Panel Formwork System - Assembly & Technical Information
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
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ALÜMİNYUM PERDE
KALIP SİSTEMİ
ALUMINIUM PANEL FORMWORK SYSTEM

Elle taşınabilen hafif alüminyum perde kalıbı.
Lightweight aluminium wall formwork handled manually.
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ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ
Aluminium Panel Formwork System

BLC Alüminyum Perde Kalıp Sistemi, alüminyum çerçeveli hafif panellerden oluşur; vinç gerektirmeden
elle kurulabildiği için dar alanlarda ve küçük ölçekli projelerde büyük hız kazandırır. Çelik perde kalıp
sistemiyle ortak aksesuarları kullanır.

BLC Aluminium Panel Formwork consists of lightweight aluminium-framed panels; since it can be erected
manually without a crane, it saves time in confined areas and small projects. It shares accessories with the steel
panel formwork system.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ 20-90 cm genişlik, 90-300 cm yükseklik
20-90 cm width, 90-300 cm height

■ Vinçsiz, elle kurulum
Manual erection without crane

■ Üniversal panel seçeneği
Universal panel option

■ Çelik sistemle ortak aksesuarlar
Accessories shared with steel system

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ
Aluminium Panel Formwork System
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APF Alüminyum Perde Kalıp Paneli
Aluminium Wall Formwork Panel
60 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size
(cm)

Ağırlık /
Weight Kod / Code Ölçü / Size

(cm)
Ağırlık /
Weight Kod / Code Ölçü / Size

(cm)
Ağırlık /
Weight Kod / Code Ölçü / Size

(cm)
Ağırlık /
Weight

61120101 20×90 9,70 kg 61120116 20×150 14,60 kg 61120131 20×270 24,50 kg 61120146 20×300 26,90 kg
61120102 25×90 10,60 kg 61120117 25×150 15,90 kg 61120132 25×270 26,70 kg 61120147 25×300 29,40 kg
61120103 30×90 11,50 kg 61120118 30×150 17,30 kg 61120133 30×270 29,00 kg 61120148 30×300 31,90 kg
61120104 35×90 12,40 kg 61120119 35×150 18,60 kg 61120134 35×270 31,30 kg 61120149 35×300 34,30 kg
61120105 40×90 13,20 kg 61120120 40×150 19,80 kg 61120135 40×270 33,50 kg 61120150 40×300 36,70 kg
61120106 45×90 14,10 kg 61120121 45×150 21,20 kg 61120136 45×270 35,70 kg 61120151 45×300 39,20 kg
61120107 50×90 15,00 kg 61120122 50×150 22,50 kg 61120137 50×270 37,90 kg 61120152 50×300 41,70 kg
61120108 55×90 15,80 kg 61120123 55×150 23,80 kg 61120138 55×270 40,10 kg 61120153 55×300 44,20 kg
61120109 60×90 17,50 kg 61120124 60×150 26,00 kg 61120139 60×270 43,20 kg 61120154 60×300 47,40 kg
61120110 65×90 18,40 kg 61120125 65×150 27,30 kg 61120140 65×270 45,50 kg 61120155 65×300 49,90 kg
61120111 70×90 19,30 kg 61120126 70×150 28,60 kg 61120141 70×270 47,70 kg 61120156 70×300 52,30 kg
61120112 75×90 20,10 kg 61120127 75×150 30,00 kg 61120142 75×270 49,90 kg 61120157 75×300 54,80 kg
61120113 80×90 21,00 kg 61120128 80×150 31,20 kg 61120143 80×270 52,10 kg 61120158 80×300 57,20 kg
61120114 85×90 21,90 kg 61120129 85×150 32,50 kg 61120144 85×270 54,30 kg 61120159 85×300 59,70 kg
61120115 90×90 22,70 kg 61120130 90×150 33,90 kg 61120145 90×270 56,60 kg 61120160 90×300 62,20 kg

APF Alüminyum Üniversal Panel
Aluminium Universal Panel
20 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61120201 45×90 14,80 kg 61120211 75×150 32,40 kg
61120202 60×90 17,60 kg 61120212 90×150 36,70 kg
61120203 75×90 21,30 kg 61120213 45×270 38,30 kg
61120204 90×90 24,20 kg 61120214 60×270 45,90 kg
61120205 45×120 19,10 kg 61120215 75×270 54,40 kg
61120206 60×120 22,80 kg 61120216 90×270 62,10 kg
61120207 75×120 27,40 kg 61120217 45×300 41,80 kg
61120208 90×120 31,20 kg 61120218 60×300 50,10 kg
61120209 45×150 22,60 kg 61120219 75×300 59,30 kg
61120210 60×150 27,10 kg 61120220 90×300 67,60 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
Aluminium Panel Formwork System - Products
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APF Alüminyum İç Köşe
Aluminium Internal Corner
25 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61120301 25×25×90 15,20 kg 61120314 30×35×150 28,00 kg
61120302 25×30×90 16,10 kg 61120315 35×40×150 30,80 kg
61120303 30×30×90 17,00 kg 61120316 25×25×270 40,50 kg
61120304 30×35×90 18,00 kg 61120317 25×30×270 43,00 kg
61120305 35×40×90 19,80 kg 61120318 30×30×270 45,50 kg
61120306 25×25×120 19,40 kg 61120319 30×35×270 47,90 kg
61120307 25×30×120 20,60 kg 61120320 35×40×270 52,80 kg
61120308 30×30×120 21,80 kg 61120321 25×25×300 44,80 kg
61120309 30×35×120 22,90 kg 61120322 25×30×300 47,50 kg
61120310 35×40×120 25,30 kg 61120323 30×30×300 50,10 kg
61120311 25×25×150 23,60 kg 61120324 30×35×300 52,90 kg
61120312 25×30×150 25,10 kg 61120325 35×40×300 58,30 kg

61120313 30×30×150 26,50 kg

APF Alüminyum Panel Kilidi - Standart
Aluminium Panel Clamp - Standard

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61120401 Tek tip / Single 3,30 kg

APF Alüminyum Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Aluminium Panel Clamp - Adjustable

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61120501 Tek tip / Single 5,40 kg

APF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61120601 75 7,60 kg
61120602 100 9,80 kg
61120603 150 15,20 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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APF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61120701 Tek tip / Single 0,70 kg

APF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connection

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61120801 Tek tip / Single 0,60 kg

APF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61120901 Tek tip / Single 1,80 kg

APF Tij Somunu D140
Tie-Rod Plate Nut D140

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61121001 140 1,40 kg

APF Alüminyum Panel Payanda Kafası
Aluminium Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61121101 Tek tip / Single 3,20 kg

ALÜMİNYUM PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double 5 Alüminyum Panel / Aluminium Panel
2 Payanda / Push-Pull Prop 6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut
3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate 7 Çalışma Konsolu / Working Bracket
4 Panel Kilidi / Panel Lock

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.

2 İlk panel elle taşınarak yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is carried by hand into position and plumbed and fixed with push-pull props.

3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.

4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.

5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.

6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.

7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.

8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ Hafif paneller vinç gerektirmeden iki kişiyle taşınabilir.
Light panels can be handled by two persons without a crane.
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.
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AĞIR TİP PERDE
KALIP SİSTEMİ
HEAVY DUTY PANEL FORMWORK SYSTEM

Yüksek beton basıncına dayanıklı büyük panel kalıp.
Large panel formwork resistant to high concrete pressure.

25 ürün ailesi  ·  156 ürün çeşidi
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AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ
Heavy Duty Panel Formwork System

BLC Ağır Tip Perde Kalıp Sistemi; yüksek taze beton basıncına dayanıklı, 330 cm'ye kadar yükseklikte
büyük panellerden oluşur. Mekanizmalı iç köşe ile kalıp kolayca sökülür; sac yüzeyli dairesel kolon
kalıpları ve dev payandalar ile yüksek perde, kolon ve köprü ayağı dökümlerinde kullanılır.

BLC Heavy Duty Panel Formwork consists of large panels up to 330 cm high, resistant to high fresh concrete
pressure. The stripping corner allows easy dismantling; together with steel-faced circular column panels and large
push-pull props it is used for high walls, columns and bridge piers.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ 330 cm'ye kadar büyük paneller
Large panels up to 330 cm

■ Mekanizmalı iç köşe ile kolay söküm
Easy stripping with stripping corner

■ Ø30-Ø120 cm dairesel kolon kalıbı
Ø30-Ø120 cm circular column formwork

■ Teleskopik dev payanda Ø102
Telescopic push-pull prop Ø102

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ
Heavy Duty Panel Formwork System
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HPF Ağır Tip Üniversal Panel
Heavy Duty Universal Panel
36 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130101 45×90 36,50 kg 61130119 90×90 59,20 kg
61130102 45×120 45,90 kg 61130120 90×120 73,60 kg
61130103 45×150 55,20 kg 61130121 90×150 88,10 kg
61130104 45×270 92,80 kg 61130122 90×270 145,70 kg
61130105 45×300 102,20 kg 61130123 90×300 160,20 kg
61130106 45×330 111,60 kg 61130124 90×330 174,60 kg
61130107 60×90 43,10 kg 61130125 105×90 65,80 kg
61130108 60×120 54,20 kg 61130126 105×120 81,90 kg
61130109 60×150 65,20 kg 61130127 105×150 98,00 kg
61130110 60×270 109,50 kg 61130128 105×270 162,40 kg
61130111 60×300 120,50 kg 61130129 105×300 178,50 kg
61130112 60×330 131,60 kg 61130130 105×330 194,60 kg
61130113 75×90 51,20 kg 61130131 120×90 72,40 kg
61130114 75×120 63,90 kg 61130132 120×120 90,20 kg
61130115 75×150 76,60 kg 61130133 120×150 108,00 kg
61130116 75×270 127,60 kg 61130134 120×270 179,10 kg
61130117 75×300 140,30 kg 61130135 120×300 196,80 kg
61130118 75×330 153,00 kg 61130136 120×330 214,60 kg

HPF Ağır Tip İç Köşe
Heavy Duty Internal Corner
18 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130201 30×30×90 36,00 kg
61130202 30×30×120 47,00 kg
61130203 30×30×150 58,10 kg
61130204 30×30×270 102,60 kg
61130205 30×30×300 113,70 kg
61130206 30×30×330 124,90 kg
61130207 40×40×90 43,20 kg
61130208 40×40×120 56,50 kg
61130209 40×40×150 69,80 kg
61130210 40×40×270 122,90 kg
61130211 40×40×300 136,20 kg
61130212 40×40×330 149,50 kg
61130213 50×50×90 50,50 kg
61130214 50×50×120 66,00 kg
61130215 50×50×150 81,50 kg
61130216 50×50×270 143,20 kg
61130217 50×50×300 158,70 kg
61130218 50×50×330 174,10 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HPF Ağır Tip Mafsallı İç Köşe
Heavy Duty Articulated Internal Corner
18 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130301 30×30×90 40,50 kg
61130302 30×30×120 54,40 kg
61130303 30×30×150 65,30 kg
61130304 30×30×270 117,00 kg
61130305 30×30×300 129,50 kg
61130306 30×30×330 143,40 kg
61130307 40×40×90 48,20 kg
61130308 40×40×120 63,10 kg
61130309 40×40×150 78,00 kg
61130310 40×40×270 139,50 kg
61130311 40×40×300 153,20 kg
61130312 40×40×330 168,00 kg
61130313 50×50×90 56,50 kg
61130314 50×50×120 73,80 kg
61130315 50×50×150 86,20 kg
61130316 50×50×270 159,60 kg
61130317 50×50×300 176,40 kg
61130318 50×50×330 193,00 kg

HPF Ağır Tip Dış Köşe
Heavy Duty External Corner

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130401 90 10,80 kg
61130402 120 14,40 kg
61130403 150 18,00 kg
61130404 270 32,40 kg
61130405 300 36,00 kg
61130406 330 39,60 kg

HPF Mekanizmalı İç Köşe
Stripping Corner

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130501 40×40×330 250,00 kg

HPF Ağır Tip Panel Kilidi - Standart
Heavy Duty Panel Lock - Standard

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61130601 Tek tip / Single 3,30 kg

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HPF Ağır Tip Panel Kilidi - Ayarlanabilir
Heavy Duty Panel Lock - Adjustable

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61130701 Tek tip / Single 5,40 kg

HPF Panel Kalıp Destek Kuşağı
Panel Formwork Support Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61130801 50 4,90 kg
61130802 75 7,60 kg
61130803 100 9,80 kg
61130804 150 15,20 kg

HPF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı
Support Waler Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61130901 Tek tip / Single 0,70 kg

HPF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61131001 Tek tip / Single 0,60 kg

HPF Alın Bağlama Elemanı
End Plate Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61131101 Tek tip / Single 1,40 kg

HPF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61131201 50 0,75 kg
61131202 100 1,50 kg
61131203 120 1,80 kg
61131204 150 2,20 kg
61131205 200 3,00 kg
61131206 250 3,75 kg
61131207 300 4,50 kg
61131208 400 6,00 kg
61131209 500 7,50 kg
61131210 600 9,00 kg
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HPF Tij Somunu Ø90
Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61131301 Tek tip / Single 0,50 kg

HPF Kare Tablalı Somun
Square Nut

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61131401 120×120 1,25 kg

HPF Payanda Ø60
Push Pull Prop Ø60

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61131501 60 8,03 kg
61131502 100 10,03 kg
61131503 180 12,03 kg
61131504 200 16,50 kg
61131505 300 23,00 kg

HPF Payanda Ø76
Push Pull Prop Ø76

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61131601 300 45,00 kg
61131602 400 49,10 kg
61131603 600 66,70 kg

HPF Teleskopik Dev Payanda Ø102
Telescopic Push Pull Prop Ø102

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61131701 650-1050 148,00 kg

HPF Payanda Tabanı Tekli
Base Plate Single

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61131801 Tek tip / Single 1,70 kg
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HPF Payanda Tabanı Çiftli
Base Plate Double

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61131901 Tek tip / Single 2,70 kg

HPF Panel Payanda Kafası
Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61132001 Tek tip / Single 3,20 kg

HPF Ağır Tip Çalışma Konsolu
Heavy Duty Formwork Bracket

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61132101 Tek tip / Single 11,00 kg

HPF Ağır Tip Vinç Kulbu
Heavy Duty Crane Hook

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61132201 Tek tip / Single 8,30 kg

HPF Zemin Sabitleme Elemanı
Bottom Fixer

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61132301 Tek tip / Single 4,00 kg

HPF Pim ve Kopilya
Pin and Split Pin

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61132401 16×80 0,15 kg
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HPF Dairesel Kolon Kalıbı Paneli (Sac
Yüzeyli)
Circular Column Panel (Steel Faced)
40 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61132501 Ø30×50 19,00 kg 61132515 Ø60×150 93,00 kg 61132529 Ø100×50 42,00 kg
61132502 Ø30×100 43,00 kg 61132516 Ø60×300 177,00 kg 61132530 Ø100×100 90,00 kg
61132503 Ø30×150 65,00 kg 61132517 Ø70×50 33,00 kg 61132531 Ø100×150 130,00 kg
61132504 Ø30×300 120,00 kg 61132518 Ø70×100 69,00 kg 61132532 Ø100×300 253,00 kg
61132505 Ø40×50 23,00 kg 61132519 Ø70×150 101,00 kg 61132533 Ø110×50 45,00 kg
61132506 Ø40×100 50,00 kg 61132520 Ø70×300 195,00 kg 61132534 Ø110×100 96,00 kg
61132507 Ø40×150 74,00 kg 61132521 Ø80×50 35,00 kg 61132535 Ø110×150 138,00 kg
61132508 Ø40×300 138,00 kg 61132522 Ø80×100 76,00 kg 61132536 Ø110×300 272,00 kg
61132509 Ø50×50 26,00 kg 61132523 Ø80×150 111,00 kg 61132537 Ø120×50 49,00 kg
61132510 Ø50×100 57,00 kg 61132524 Ø80×300 215,00 kg 61132538 Ø120×100 102,00 kg
61132511 Ø50×150 84,00 kg 61132525 Ø90×50 39,00 kg 61132539 Ø120×150 147,00 kg
61132512 Ø50×300 158,00 kg 61132526 Ø90×100 83,00 kg 61132540 Ø120×300 291,00 kg

61132513 Ø60×50 29,00 kg 61132527 Ø90×150 120,00 kg

61132514 Ø60×100 63,00 kg 61132528 Ø90×300 233,00 kg
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1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double 5 Ağır Tip Panel / Heavy Duty Panel
2 Payanda / Push-Pull Prop 6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut
3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate 7 Vinç Kulbu / Crane Hook
4 Panel Kilidi / Panel Lock 8 Çalışma Konsolu / Working Bracket

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.

2 İlk panel vinç kulbuyla yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is lifted by crane into position and plumbed and fixed with push-pull props.

3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.

4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.

5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.

6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.

7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.

8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır. İç köşelerde mekanizmalı
köşe gevşetilerek söküm kolaylaştırılır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped. Stripping
corners are released to ease stripping at inside corners.

AĞIR TİP PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.
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AHŞAP KİRİŞLİ
KALIP SİSTEMİ
H20 BEAM FORMWORK SYSTEM

H20 ahşap kirişlerle esnek perde ve kolon kalıbı.
Flexible wall and column formwork with H20 timber beams.
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AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ
H20 Beam Formwork System

BLC Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi, H20 ahşap kirişler ve çelik kuşaklardan oluşan, her ölçüye
uyarlanabilen bir perde ve kolon kalıbıdır. Kolon, köşe ve ayarlı kuşaklarla farklı kesitlere kolayca
uygulanır; projeye özel yükseklik ve beton basıncına göre tasarlanabilir.

BLC H20 Beam Formwork is a wall and column formwork made of H20 timber beams and steel walers that can be
adapted to any size. It is easily applied to different sections with column, corner and adjustable walers and can be
designed for project-specific heights and concrete pressures.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ 190-590 cm H20 ahşap kirişler
190-590 cm H20 timber beams

■ Çelik perde, köşe ve kolon kuşakları
Steel wall, corner and column walers

■ Her ölçüye uyarlanabilir
Adaptable to any size

■ Payanda ve çalışma konsolu ile güvenli döküm
Safe pouring with props and brackets

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ
H20 Beam Formwork System
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HBF H20 Ahşap Kiriş
H20 Wooden Beam

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140101 190 8,60 kg
61140102 245 11,00 kg
61140103 265 12,00 kg
61140104 290 13,00 kg
61140105 330 14,90 kg
61140106 360 16,20 kg
61140107 390 17,60 kg
61140108 450 20,30 kg
61140109 490 22,00 kg
61140110 590 26,60 kg

HBF Çelik Perde Kuşağı
Steel Waler
14 ölçü / sizes

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140201 70 15,40 kg
61140202 95 20,90 kg
61140203 120 26,40 kg
61140204 145 31,90 kg
61140205 170 37,40 kg
61140206 195 42,90 kg
61140207 220 48,40 kg
61140208 245 53,90 kg
61140209 270 59,40 kg
61140210 295 64,90 kg
61140211 320 70,40 kg
61140212 345 75,90 kg
61140213 370 81,40 kg
61140214 395 86,90 kg

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HBF Köşe Kuşağı
Corner Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140301 19×16×45 17,60 kg

HBF Kolon Kuşağı
Column Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140401 70×80 37,40 kg

HBF Ayarlı Kolon Kuşağı
Adjustable Column Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140501 95 22,00 kg
61140502 120 26,40 kg
61140503 145 31,90 kg
61140504 170 37,40 kg
61140505 195 42,90 kg

HBF Kuşak Birleştirme Elemanı
Waler Coupler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140601 49 5,10 kg
61140602 99 9,70 kg
61140603 149 13,50 kg

HBF Mafsallı Kuşak Birleştirme
Articulated Waler Coupler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61140701 120 11,00 kg

HBF Köşe Gönyesi - K
Corner Coupler - K

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61140801 Tek tip / Single 10,60 kg
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HBF Alın Bağlama Plakası
End Plate

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61140901 Tek tip / Single 0,90 kg

HBF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141001 Tek tip / Single 2,60 kg

HBF Kuşak Kaması
Waler Wedge

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141101 Tek tip / Single 0,80 kg

HBF H20 Klips
H20 Clips

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141201 Tek tip / Single 0,60 kg

HBF H20 Bağlama Kancası
H20 Hook Set

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141301 Tek tip / Single 0,90 kg

HBF H20-H20 Ekleme Elemanı
H20-H20 Extension

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141401 Tek tip / Single 6,40 kg

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HBF Kiriş Adaptörü
Beam Clamp

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141501 Tek tip / Single 0,70 kg

HBF Kalıp Vinç Kulbu
Formwork Crane Hook

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141601 Tek tip / Single 2,90 kg

HBF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61141701 50 0,75 kg
61141702 100 1,50 kg
61141703 120 1,80 kg
61141704 150 2,20 kg
61141705 200 3,00 kg
61141706 250 3,75 kg
61141707 300 4,50 kg
61141708 400 6,00 kg
61141709 500 7,50 kg
61141710 600 9,00 kg

HBF Tij Somunu Ø90
Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61141801 Tek tip / Single 0,50 kg

HBF Tij Aynası 8 mm
Tie-Rod Plate 8 mm

Kod / Code Ölçü / Size (mm) Ağırlık / Weight

61141901 120×120 0,90 kg

HBF Payanda Ø60
Push Pull Prop Ø60

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61142001 60 8,03 kg
61142002 100 10,03 kg
61142003 180 12,03 kg
61142004 200 16,50 kg
61142005 300 23,00 kg

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HBF Payanda Ø76
Push Pull Prop Ø76

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61142101 300 45,00 kg
61142102 400 49,10 kg
61142103 600 66,70 kg

HBF Teleskopik Dev Payanda Ø102
Telescopic Push Pull Prop Ø102

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61142201 650-1050 148,00 kg

HBF Payanda Tabanı Tekli
Base Plate Single

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61142301 Tek tip / Single 1,70 kg

HBF Payanda Tabanı Çiftli
Base Plate Double

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61142401 Tek tip / Single 2,70 kg

HBF Payanda Kafası
Push Pull Prop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61142501 Tek tip / Single 2,30 kg

HBF Payanda Kaması
Push Pull Prop Wedge

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61142601 Tek tip / Single 0,40 kg

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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HBF Kalıp Çalışma Konsolu
Formwork Bracket

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61142701 Tek tip / Single 6,10 kg
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1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double 6 H20 Bağlama Kancası / Hook Set
2 Payanda / Push-Pull Prop 7 H20 Klips / H20 Clip
3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate 8 Plywood / Plywood
4 Çelik Perde Kuşağı / Steel Waler 9 Vinç Kulbu / Crane Hook
5 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam 10 Çalışma Konsolu / Working Bracket

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 H20 kirişler projedeki aralıklarla çelik kuşaklara bağlama kancalarıyla sabitlenir.
H20 beams are fixed to the steel walers with hook sets at the design spacing.

2 Plywood kirişlere vidalanarak panel oluşturulur; vinç kulbu ve konsollar takılır.
Plywood is screwed to the beams to form the panel; crane hooks and brackets are fitted.

3 Panel vinçle yerine konur ve payandalarla düşey ayarlanır.
The panel is lifted into place and plumbed with push-pull props.

4 Paneller kuşak ekleme elemanlarıyla birleştirilir; kolonlarda kolon kuşakları kullanılır.
Panels are joined with waler connectors; column walers are used for columns.

5 Karşı yüz kurulur ve tie-rod, somun, aynalarla bağlanır.
The opposite face is erected and tied with tie-rods, nuts and plates.

6 Çalışma konsolu, korkuluk ve platform tamamlanarak beton dökülür.
Working platform and guardrails are completed and concrete is poured.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

■ H20 kiriş ve kuşak sayıları, beton basıncı ve döküm hızına göre artırılıp azaltılarak sistem projeye özel tasarlanabilir.
The number of H20 beams and walers can be increased or reduced to suit concrete pressure and pouring rate.

■ Aynı kuşaklarla farklı ölçülerde kolon kalıbı yapılabilir.
Columns of different sizes can be formed with the same walers.

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
H20 Beam Formwork System - Assembly & Technical Information

BLC İskele Mühendislik A.Ş.   ·   www.blciskele.com   ·   info@blciskele.com 75



10
SİSTEM 10  /  SYSTEM 10   ·   CWF

DAİRESEL PERDE
KALIP SİSTEMİ
CIRCULAR WALL FORMWORK SYSTEM

Tank, silo ve dairesel perdeler için ayarlı kalıp.
Adjustable formwork for tanks, silos and circular walls.

6 ürün ailesi  ·  14 ürün çeşidi

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote

Okutun / Scan



DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ
Circular Wall Formwork System

BLC Dairesel Perde Kalıp Sistemi, ahşap kirişli kalıp sistemi üzerine kurulan, gergi aparatlarıyla istenen
yarıçapa ayarlanabilen bir perde kalıbıdır. Su depoları, arıtma tesisleri, silo ve tank gibi dairesel yapıların
dökümünde kullanılır.

BLC Circular Wall Formwork is built on the H20 beam formwork system and can be adjusted to the required radius
with tension components. It is used for circular structures such as water tanks, treatment plants, silos and tanks.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

■ Gergi aparatı ile yarıçap ayarı
Radius adjustment with tension component

■ Ahşap kirişli sistemle ortak elemanlar
Shares components with the H20 beam system

■ Tank, silo ve arıtma yapıları
Tanks, silos and treatment plants

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ
Circular Wall Formwork System
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CWF Dairesel Perde Kuşağı
Circular Wall Steel Waler

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61150101 30 12,25 kg
61150102 40 14,75 kg

CWF Dairesel Perde Gergi Aparatı
Circular Wall Tension Component

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61150201 30 1,90 kg
61150202 50 2,70 kg
61150203 60 3,40 kg

CWF Dairesel Perde Destek Kuşağı
Circular Wall Support Waler

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61150301 Tek tip / Single 21,40 kg

CWF Dairesel Perde Dış Köşe Elemanı
Circular Wall Edge Component

Kod / Code Ölçü / Size (cm) Ağırlık / Weight

61150401 245 23,10 kg
61150402 290 27,00 kg
61150403 330 31,40 kg
61150404 360 34,00 kg
61150405 390 36,60 kg
61150406 450 42,70 kg

CWF Dairesel Perde Alın Bağlama Plakası
Circular Wall End Plate

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61150501 Tek tip / Single 1,00 kg

CWF Dairesel Perde Payanda Kafası
Circular Wall Push Pull Prop Head

Kod / Code Ölçü / Size Ağırlık / Weight

61150601 Tek tip / Single 1,70 kg

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER
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1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double 7 Payanda Kafası / Prop Head
2 Payanda / Push-Pull Prop 8 Dış Köşe Elemanı / Edge Component
3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate 9 Plywood / Plywood
4 Dairesel Perde Kuşağı / Circular Waler 10 Çalışma Konsolu / Working Bracket
5 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam 11 Vinç Kulbu / Crane Hook
6 Dairesel Perde Gergi Aparatı / Tension Component

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Plywood, H20 kiriş, dairesel perde kuşağı ve dış köşe elemanı birleştirilerek düz panel
hazırlanır.
A flat panel is assembled from plywood, H20 beams, circular walers and edge components.

2 Dairesel perde gergi aparatları kuşaklara takılır.
Tension components are fitted to the walers.

3 Projede verilen şablona göre gergiler ayarlanarak panele istenen eğrilik verilir.
The tension components are adjusted to the template to give the panel the required radius.

4 Paneller vinçle yerleştirilir ve payandalarla sabitlenir; karşı yüz tie-rodlarla bağlanır.
Panels are placed by crane and braced with props; the opposite face is tied with tie-rods.

5 Çalışma konsolları ve korkuluklar takılarak beton dökülür.
Working brackets and guardrails are fitted and the concrete is poured.

DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER
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Panelin eğriltilmesi (Adım 1-3) / Forming the curve (steps 1-3)

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

■ Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.

■ Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.

■ Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.

■ Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.

■ Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.
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REFERANS UYGULAMALAR
Project References

REFERANS UYGULAMALAR
Project References
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ULUSLARARASI AĞIMIZ
Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.
From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

İSTANBUL
Merkez Ofis ve Depo
Head Office & Warehouse

İZMİR
Depo
Warehouse

BELGRAD
Sırbistan Şube
Serbia Branch

DURMERSHEIM
Almanya Şube
Germany Branch

LONDRA
İngiltere Şube
UK Branch

COLORADO
ABD Şube
USA Branch

5
Ülke

Countries

4
Uluslararası şube

International branches

2
Depo (İstanbul, İzmir)

Warehouses

Türkiye
Geneli sevkiyat

Nationwide delivery

ULUSLARARASI AĞIMIZ
Our Global Network
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İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ
Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE TELEFON / PHONE E-POSTA / E-MAIL WEB

BLC İskele Mühendislik A.Ş.
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo
Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo
Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube
Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube
London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube
Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SIRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube
Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com

İLETİŞİM
Contact
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Ürün / Product Sistem Kod Sayfa

Açık Taşıma Sepeti SSS 610624 11
Ağır Tip Çalışma Konsolu HPF 611321 62
Ağır Tip Dış Köşe HPF 611304 59
Ağır Tip İç Köşe HPF 611302 58
Ağır Tip Mafsallı İç Köşe HPF 611303 59
Ağır Tip Panel Kilidi - Ayarlan… HPF 611307 60
Ağır Tip Panel Kilidi - Standart HPF 611306 59
Ağır Tip Üniversal Panel HPF 611301 58
Ağır Tip Vinç Kulbu HPF 611322 62
Alın Bağlama Elemanı APF 611209 53
Alın Bağlama Elemanı HPF 611311 60
Alın Bağlama Elemanı STF 611111 44
Alın Bağlama Plakası HBF 611409 70
Alt Ayar Mili HDS 611003 33
Alt Ayar Mili Ø48 SSS 610607 08
Alüminyum Döşeme Kirişi ASF 610802 21
Alüminyum Döşeme Paneli ASF 610801 21
Alüminyum Döşeme Paneli SPF 610901 28
Alüminyum İç Köşe APF 611203 52
Alüminyum Panel Kilidi - Ayarl… APF 611205 52
Alüminyum Panel Kilidi - Stan… APF 611204 52
Alüminyum Panel Payanda K… APF 611211 53
Alüminyum Perde Kalıp Paneli APF 611201 51
Alüminyum Üniversal Panel APF 611202 51
Ana Dikme Bağlama Pimi HDS 611013 35
Ana Dikme Bağlantı Elemanı HDS 611012 35
Ana Taşıyıcı Dikme HDS 611011 35
Ara Boşluk Kirişi ASF 610812 22
Askı Başlığı (Re-Shoring) SPF 610902 28
Ayarlı Kolon Kuşağı HBF 611405 69
Ayar Mili Bağlantı Elemanı HDS 611002 33
Ayar Mili DYB Ø48 SSS 610608 08
Ayar Mili Kancası SSS 610612 08
Ayar Mili Ø48 SSS 610606 07
Başlangıç - Bitiş Elemanı HDS 611001 33
Boru Ø48×2,5 SSS 610620 10

Ürün / Product Sistem Kod Sayfa

Çapraz SSS 610605 07
Çapraz Bağlantı HDS 611008 34
Çelik Halat Gergi Aparatı ASF 610815 23
Çelik Perde Kuşağı HBF 611402 68
Çerçeve 150/120 SSS 610601 07
Çerçeve 150/150 SSS 610602 07
Çerçeve 150/180 SSS 610603 07
Çerçeve 150/200 SSS 610604 07
Çesanlı Taşıma Sepeti SSS 610625 11
Dairesel Kolon Kalıbı Paneli (… HPF 611325 63
Dairesel Perde Alın Bağlama… CWF 611505 78
Dairesel Perde Destek Kuşağı CWF 611503 78
Dairesel Perde Dış Köşe Ele… CWF 611504 78
Dairesel Perde Gergi Aparatı CWF 611502 78
Dairesel Perde Kuşağı CWF 611501 78
Dairesel Perde Payanda Kafası CWF 611506 78
Destek Kuşağı Bağlama Elem… APF 611207 53
Destek Kuşağı Bağlama Elem… HPF 611309 60
Destek Kuşağı Bağlama Elem… STF 611109 44
Dış Köşe STF 611104 43
Dikme Bağlantı Kirişi ASF 610811 22
Dolgu Başlığı ASF 610804 21
Dolgu Profili ASF 610805 21
Dolgu Profili SPF 610905 28
Dört Yollu Başlık (H20) STS 610704 16
Döşeme Kenar Korkuluğu ASF 610813 23
Düşer Başlık ASF 610803 21
DYB Başlık (H20) SSS 610609 08
DYB-H20 Bağlama Elemanı SSS 610610 08
H20 Ahşap Kiriş HBF 611401 68
H20 Bağlama Kancası HBF 611413 70
H20 Başlık ASF 610809 22
H20 Klips HBF 611412 70
H20-H20 Ekleme Elemanı HBF 611414 70
Hidrolik Pompa 400 kN HDS 611015 36
İç Köşe STF 611102 42

Ürün / Product Sistem Kod Sayfa

İskele Ekleme Elemanı Ø60 SSS 610613 09
Kalıp Çalışma Konsolu HBF 611427 73
Kalıp Tiji Ø15/17 HBF 611417 71
Kalıp Tiji Ø15/17 HPF 611312 60
Kalıp Tiji Ø15/17 STF 611112 44
Kalıp Vinç Kulbu HBF 611416 71
Kanca Plakası ASF 610814 23
Kapı ve Pencere Kasası Elem… STF 611124 46
Kare Tablalı Somun HPF 611314 61
Kare Tablalı Somun STF 611114 45
Kenar Başlığı SPF 610904 28
Kısa U Başlık ASF 610810 22
Kiriş Adaptörü HBF 611415 71
Kiriş Bağlama Köşebenti SSS 610611 08
Kiriş Bağlantı Elemanı HDS 611005 33
Kiriş Başlığı ASF 610806 21
Kolon Kuşağı HBF 611404 69
Köşe Birleştirme Elemanı APF 611208 53
Köşe Birleştirme Elemanı HBF 611410 70
Köşe Birleştirme Elemanı HPF 611310 60
Köşe Birleştirme Elemanı STF 611110 44
Köşe Gönyesi - K HBF 611408 69
Köşe Kuşağı HBF 611403 69
Kuşak Birleştirme Elemanı HBF 611406 69
Kuşak Kaması HBF 611411 70
Mafsallı İç Köşe STF 611103 43
Mafsallı Kuşak Birleştirme HBF 611407 69
Masa Alın Korkuluğu SSS 610615 09
Masa Alın Korkuluğu Sıkıştır… SSS 610616 09
Masa Taşıma Arabası SSS 610618 09
Masa Taşıma Çatalı SSS 610619 10
Mekanizmalı İç Köşe HPF 611305 59
Montaj Dikmesi SPF 610906 28
Panel Başlığı SPF 610903 28
Panel Kalıp Destek Kuşağı APF 611206 52
Panel Kalıp Destek Kuşağı HPF 611308 60

ÜRÜN DİZİNİ
Product Index
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Ürün / Product Sistem Kod Sayfa

Panel Kalıp Destek Kuşağı STF 611108 44
Panel Kilidi - Ayarlanabilir STF 611107 44
Panel Kilidi - Standart STF 611106 43
Panel Payanda Kafası HPF 611320 62
Panel Payanda Kafası STF 611119 46
Panel Vinç Kulbu STF 611122 46
Payanda HDS 611009 35
Payanda 60 STF 611115 45
Payanda 76 STF 611116 45
Payanda Kafası HBF 611425 72
Payanda Kaması HBF 611426 72
Payanda Tabanı Çiftli HBF 611424 72
Payanda Tabanı Çiftli HPF 611319 62
Payanda Tabanı Çiftli STF 611118 45
Payanda Tabanı Tekli HBF 611423 72
Payanda Tabanı Tekli HPF 611318 61
Payanda Tabanı Tekli STF 611117 45
Payanda Ø60 HBF 611420 71
Payanda Ø60 HPF 611315 61
Payanda Ø76 HBF 611421 72
Payanda Ø76 HPF 611316 61
Perde Kalıp Çalışma Konsolu STF 611120 46
Perde Kalıp Paneli STF 611101 42
Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı… STF 611105 43
Pim ve Kopilya HDS 611014 35
Pim ve Kopilya HPF 611324 62
Pim ve Kopilya RS-SSS 610614 09
Pim ve Kopilya STF 611123 46
Sıkıştırmalı Döşeme Korkuluğu SSS 610617 09
Tamamlama Profili SPF 610907 29
Taşıyıcı Kiriş HDS 611006 33
Teleskopik Dev Payanda Ø102 HBF 611422 72
Teleskopik Dev Payanda Ø102 HPF 611317 61
Teleskopik Dikme EN 1065 ASF 610807 22
Teleskopik Dikme EN 1065 SPF 610908 29
Teleskopik Dikme EN 1065 A… STS 610701 16

Ürün / Product Sistem Kod Sayfa

Teleskopik Dikme EN 1065 A… STS 610705 16
Teleskopik Dikme EN 1065 B… STS 610702 16
Teleskopik Dikme EN 1065 B… STS 610706 16
Tij Aynası 8 mm HBF 611419 71
Tij Somunu D140 APF 611210 53
Tij Somunu Ø90 HBF 611418 71
Tij Somunu Ø90 HPF 611313 61
Tij Somunu Ø90 STF 611113 45
Üç Ayaklı Sehpa ASF 610808 22
Üç Ayaklı Sehpa SPF 610909 29
Üç Ayaklı Sehpa STS 610703 16
Üniversal Çelik Kuşak SSS 610621 10
Üniversal Çelik Kuşak Birleştir… SSS 610622 11
Üniversal Kuşak Kancası SSS 610623 11
Üst Ayar Mili HDS 611004 33
Yatay Bağlantı HDS 611007 34
Yükseltme Elemanı HDS 611010 35
Zemin Sabitleme Elemanı HPF 611323 62
Zemin Sabitleme Elemanı STF 611121 46

ÜRÜN DİZİNİ
Product Index
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BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.
İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri
Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding

www.blciskele.com
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